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　回転リング/落し口エルボの取り付け

　エルボ・ソケットの取り付け

　洋風じょうごの取り付け

　ブラケット吊具の割り付け1 　製品説明
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※洋風じょうごを取り付ける

前に、必ずストッパーを

接着してください。

６５ｍｍ

のきとい挿入位置

● ブラケット吊具は、両脇に落し口を中心として
３５０ｍｍで取付け、以後所定の間隔以下で
取付けてください。

● のきといの間隔を 「６５ｍｍ」 にしてください。

のきとい用
ストッパー(２ヶ）洋風じょうご

● 本製品には、以下の部品が同梱されています。

【手順 １】
のきとい端部に、のきとい用
ストッパーを接着してください。【手順 １】

【手順 ３】
のきといを、洋風じょうご上面の表示
位置に合わせるよう調整してください。
（目安 ： のきとい間距離６５ｍｍ）

３５０ｍｍ

ブラケット

吊具

６５ｍｍ
のきとい

【手順 ２】
①洋風じょうごの背面側を押し上げ
のきといの後耳にはめ込んでくだ
さい。
②洋風じょうごの前面側を広げなが
ら押し上げてください。
③のきといの前耳にワンタッチでセッ
トしてください。

【手順 ４】 洋風じょうごに、回転リングや落し口リングを取り付け

てください。

【手順 ５】 回転リングを下から見て対角上に設けてある切欠き
穴と係止突起を合わせ入れてください。

レボル 洋風じょうご（リングなし） 品番 ： ＰＬ０１施工説明書

挿入

・のきとい後耳に、

ツメが掛かっている

ことを確認してください。

のきとい
後耳

のきとい
前耳

・のきとい後耳に、

ツメが掛かっている
ことを確認してください。

回転リング
URT60
品番：PH01落し口エルボ

Y60-85°
品番：PG02

回転リング
UT60

品番：PG10

回転リング
Y60・60
品番：PG03

パチン

・ 回転リング/落し口エルボは接着しないでください。

・ 回転リング/落し口エルボが回転することをご確認ください。

※ 回転リング ・ 落し口エルボは 『 別売 』 です。

ご使用に合わせてご購入ください。

『カチッとはめる』

係止突起

切欠き部 切欠き部

係止突起

『回転させる』

回転

②広げながら

押し上げる

①押し上げる

③パチン

● 回転リング

Y60Hの場合

● 回転リング
UT６０
URT６０の場合

注意

注意注意

※エスロンとい用接着Ｎｏ．41

※ のきといと洋風じょうご

は接着しないでください。


