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　ブラケット吊具の取り付け位置　ブラケット吊具の取り付け位置　ブラケット吊具の取り付け位置　ブラケット吊具の取り付け位置

　接着剤の塗布　接着剤の塗布　接着剤の塗布　接着剤の塗布

　けらば等と干渉する納まりの場合　けらば等と干渉する納まりの場合　けらば等と干渉する納まりの場合　けらば等と干渉する納まりの場合

　止りの取り付け　止りの取り付け　止りの取り付け　止りの取り付け
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鼻隠し端部から２００ｍｍ以下

の位置に取り付け､以後所定の

間隔以下で取り付けてください。

接着剤

塗布量の目安

・ ガイド線を参考にノコギリやハサミ等で切断して

ご使用くだい。

・ 切断後は、バリ処理を行い仕上げてください。

レボル 止り（右）（左） 品番 ： ＰＬ０８

施工説明書

・ 接着剤に切れ目があると水漏れすることがありますので、

全周切れ目が無いようひも状に塗布してください。

・ 接着剤を塗りすぎると接着剤あふれや、製品外観に影響

を及ぼす恐れがありますので、塗布量の目安に従い接着

してください。

１） 止り内面の各コーナーに切れ目が出ないよう全周（耳上まで）ひも状に

塗布してください。

２） 塗布量は幅５ｍｍ、高さ３ｍｍの目安で塗布してください。

３） 接着剤は『エスロンとい用接着剤Ｎｏ.４１』をご使用ください。

１） のきといに止りをセットし、止りをスライドしてツメの奥まで差し込んでください。

２） のきといがツメの奥までしっかりと挿入できているか確認してください。

ツメの奥まで差し込む

注意

のきといの差し込み

のきといの差し込みのきといの差し込み

のきといの差し込み

２００ｍｍ以下

ブラケット吊具

のきとい

止り

のきといが

ツメの奥まで挿入されている

のきといが

ツメの奥まで挿入されていない

＜悪い納まり＞

＜悪い納まり＞＜悪い納まり＞

＜悪い納まり＞

＜良い納まり＞

＜良い納まり＞＜良い納まり＞

＜良い納まり＞

のきとい

爪

のきとい

ツメ

ツメ

注意

・ ガイド線による折り曲げ切断はしない

でください。

・ 無理に曲げると周辺が白く変色し製品

外観を損なう恐れがあります。
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ガイド線
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