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1 2製品説明 接着剤の塗布

ネジ付きポーチドレンセットＵＴ６０－ＵＲＴ６０ 品番　PH07施工説明書

●ソケットには、排水管（ＵＴ６０・ＶＵ５０）が接続可能です。

●ソケットと本体は、ネジ込み接続で長さ調整ができ、軒天と
　 本体がすきまなく納めることができます。

＜ソケット＞ ＜本体＞

・落し口には、たてソケットＵＲＴ６０・エルボＵＲＴ６０－８７°を接続
 することができます。
・軒天から、ネジ部を２５ｍｍ以上出してご使用ください。

25ｍｍ以上

軒天

たてソケットＵＲＴ６０ エルボＵＲＴ６０－８７°

・ソケット内面に、接着剤が切れ目が出ないようひも状に塗布してください。
・塗布量は幅５ｍｍ、高さ３ｍｍの目安で塗布してください。
・接着剤はエスロンとい用接着剤Ｎｏ．４１をご使用ください。

・排水管が完全に接着されてから、たてソケット・エルボを接続してください。

塗布量の目安
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・接着剤に切れ目があると水漏れすることがありますので、全周切れ目が
　無いようひも状に塗布してください。

・接着剤を塗りすぎると接着剤あふれや、製品外観に影響を及ぼす恐れが
　ありますので、塗布量の目安に従い接着してください。


