
1109

3 施工要領

2 　接着剤の塗布

1 　製品説明

Ｙ管URT60-VU50・87° 品番　　　PH09施工説明書

・本製品は、本体と蓋で構成されており、本体の穴へ係止突起を
　嵌め込みセットされております。

・本製品は、枝管へはVU５０パイプ、差し口へは,たてといURT６０BLの
　接続ができます。
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・接着剤は、下図のように塗布して奥まで挿入し
　接着してください。
・接着の際は、切れ目が出ないよう、ひも状に全周塗布してください。
・接着剤は、エスロン樋用接着剤（Ｎｏ．41）を使用し下図の目安で
　塗布してください。

塗布量の目安

※以下の手順でY管を接続してください。

手順１）VU管をデンデン（出寸法）に合せて切断してください。

手順2）Ｙ管（枝管）に接着剤を塗布し、ＶＵ管に接続してください。

手順3）Ｙ管（差し口）に接着剤を塗布し、たてといＵＲＴ６０ＢＬに接続してください。
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接着してください

バンドレスクリップたてといＵＲＴ６０ＢＬ

・ 接着剤に切れ目があると水漏れすることがありますので、全周切れ目が
　　無いよう、ひも状に塗布してください。

・ 接着剤を塗りすぎると接着剤あふれや、製品外観に影響を及ぼす恐れが
　　ありますので、塗布量の目安に従い接着してください。
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VU管切断長さ（ａ） 28mm 58mm


