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１）　インサイド曲り（出）への接着剤の塗布は片側二条塗りにし、各コーナー部に

　　 切れ目が 出ないよう全周（耳上まで）ひも状にガイドラインに沿って、塗布して下さい。

２）　塗布量は幅５ｍｍ、高さ３ｍｍの目安で塗布して下さい。

３）　接着剤はエスロンとい用接着剤Ｎｏ．４１をご使用下さい。

塗布量の目安

●　出隅部分から２００ｍｍの位置に

　　 ブラケットを取り付けて下さい。

　　 以後所定の間隔で取付けて下さい。

●　インサイド曲り（出）を接着する前に、のきといを

　　 突合せた際、隙間ができないよう十分位置寸法

　　 の確認して下さい。

●　本製品はインサイド接続方式です。

●　のきとい切断面が外観に大きく影響するため、必ず

　　 別売別売別売別売りのりのりのりの専用切断治具専用切断治具専用切断治具専用切断治具※（（（（品番品番品番品番：ＧＵ：ＧＵ：ＧＵ：ＧＵ６６６６６６６６））））を使用して

　　 のきといを切断して下さい。

※　詳しい使用方法は、のきとい切断治具の

　　 施工説明書をご覧下さい。

＜切断治具使用例＞

接着剤塗布

ガイドライン
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３）　・ 反対側は、接着剤を欠き落さないように、のきとい前面を開きながらスライドして、

　　　　のきとい後耳の溝部にはめ込んで下さい。

３）　・ 前耳にワンタッチでセットして下さい。
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ブラケット

１）　ブラケットにのきといの後耳のみ、はめ込んで下さい。

押し込む

インサイド曲り（出）

押し込む

※鼻隠板のコーナーで

　 合わせてください。

　接続部の両側は、接着剤の削り落としを

　防止するため、のきといを広げる必要があります。

　接続作業が完了するまで前側は嵌めないで下さい。注意

後耳のみ

２）　・ のきといの前面を手前に広げながら接着剤をかき落さないように、インサイド曲り（出）の

　　  　後面を、のきといの後耳の溝部にはめ込んで下さい。

２）　・ 次に、のきといの前面側を広げながら、前耳にワンタッチでセットして下さい。
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カチッ

広げる

４）　インサイド曲り（出）両側のブラケットに、のきといの

　　  前耳をはめ込んで下さい。

スライド

広げる

５）　インサイド曲り（出）と、のきとい上耳の間に水が浸入するのを防止する為、

　　  のきとい上耳に接着剤による目止め処理をして下さい。

　接続後に、吊具とのきとい前耳の

　入れ忘れがないかご確認下さい。
目止め

インサイド曲り（出）のきとい上耳

溝部


